GUTBROD Preisliste PG |

Gutbrod-Werke GmbH

Kommunaltraktoren S-Reihe

Giiltig ab 1. 8. 1985

Das groBe GUTBROD-Kommunaltraktoren-
Programm fiir den ganzjahrigen Einsatz.
Zur Grindland- und Tennenplatzpflege,

zur Bodenbearbeitung, zur Beseitigung von
Schnee und Eis und fiir weitere vielfaltige

Sondereinsatze zur Unterhaltung und Pflege
von Anlagen.

GUTBROD-Kommunaltraktoren sind )
gewerbliche Mehrzweckmaschinen mit

praxiserprobter Vielzwecktechnik.

Fiir den Umweltschutz sind katalytische
Abgas-Reinigungs-Systeme ebenso selbst-

verstandlich nachrustbar wie ,,gepriifte

Sicherheit” zur Grundausriistung gehort.
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Ref. 2450 DS 2500 S 2600 DS 2600 DAS
Lange a 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1995 mm
Breite b 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm
Héhe Uber Lenkrad e 1140 mm 1140 mm 1140 mm 1140 mm
Héhe Uber Schutzbligel d 1920 mm 1920 mm 1920 mm 1920 mm
Hohe lber Kabine - 1950 mm 1950 mm 1950 mm 1950 mm
Spurweite vorn f 780 mm 780 mm 780 mm 875 mm
Spurweite hinten g 720 - 782 mm 720 - 782 mm 720 - 782 mm 720 - 782 mm
Radstand h 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm
Wenderadius (auBen) = 2800 mm 2800 mm 2800 mm 2950 mm
Hohe bis Anhangekupplung j 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm
Bodenfreiheit vorn k 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm
Bodenfreiheit hinten I 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Leergewicht 610 kg 620 kg 670 kg 720 kg
zul. Gesamtgewicht 1295 kg 1295 kg 1295 kg 1295 kg
zul. Achslast vorn 720 kg 720 kg 720 kg 720 kg
zul. Achslast hinten 825 kg 825 kg 825 kg 825 kg
zul. Stiitzlast an Maulkupplung 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg
zul. Stutzlast an Kugelkopf 75 kg 75 kg 75 kg 87 kg
Hubkraft an 3-Punkt-Gestange 450 kg 450 kg 450 kg 450 kg
zul. Anhédngelast gebremst 1550 kg 1550 kg 1500 kg 1550 kg

















































